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1. GİRİŞ


Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Anabilim Dallarının tezsiz yüksek lisans programlarında hazırlanan dönem projelerinde bilimsel yazılı sunuş ilkelerine uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda, dönem projelerinin yazılışında dikkate alınacak genel biçimsel özellikler anlatılmıştır. Hazırlanan bu kılavuz 2020 yılında yayınlanan “Başkent Üniversiteleri Tez Yazım Kuralları” kılavuzuna uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kılavuzun yayın tarihinden sonra, Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında dönem projesi raporu hazırlayacak olan adayların, “Başkent Üniversiteleri Tez Yazım Kuralları”  kılavuzu yanında bu kılavuzda belirtilen biçim ve öz ile ilgili kuralları uygulamaları gerekmektedir.

2. GENEL YAZIM KURALLARI


Bu bölümde, dönem projesi yazımında kullanılacak kağıdın ve yazıların niteliği, sayfa kenarlarında bırakılacak boşluklar ve sayfa düzeni, satır aralıkları sayfaların numaralanması, bölüm, alt bölüm başlıkları, eşitlikler, değinmeler ve dipnotlar ile ilgili ilkeler açıklanmıştır.

2.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği

Dönem Projeleri, en az 70 gram, en çok 100 gram ağırlığında, A4 (21 x 29.5 cm) boyutunda beyaz birinci hamur kağıt kullanılarak hazırlanmalı, kopyalar net ve okunaklı olmalıdır.

2.2. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni

Yazımda her sayfanın sol kenarında 3 cm, alt, üst ve sağ kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa sonundaki sözcük ikiye bölünmüş olmamalıdır. Metin bloğu, her satır aynı hizada olacak şekilde sağ ve sol kenara yaslanmalıdır. İçerikli başlayacak paragraflar için sol kenardan 1,0 cm boşluk bırakılmalıdır. Dip notlar alt sınırı geçmemelidir
2.3. Yazı Karakteri

Dönem Projesi raporları, kağıdın bir yüzüne bilgisayar ile yazılmalı, yazımda, “Times New Roman” 12 punto yazı karakteri kullanılmalıdır. Dipnot numara ve açıklamalarında karakter büyüklüğü 10 punto olmalıdır. Tekli veya çiftli alt ve üst indis (subscript, superscript, double subscript, double superscript) karakter büyüklüğü, estetik kaygılar ya da yazarın tercihine bağlı vb. nedenlerle 10 puntonun da altına indirilebilir. Bu durumda tek koşul, kullanılan indislerin okunabilir büyüklükte olmasıdır. Öte yandan, yazar dönem projesinin fotokopi ile çoğaltılması sırasında görüntü kalite kaybına uğrayabileceğini de dikkate alarak alt ve üst indislerde 8 puntodan küçük karakter kullanmaktan kaçınmalıdır.

Yazımda virgülden sonra bir, noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Hece bölmesi yapılmamalıdır. Sembol ve özel işaretler bilgisayar kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda dik yazı kullanılır. Şekil/tablo açıklamaları 10 punto ile yazılmalıdır. Tek sayfaya sığmayan tablo ve şekillerde daha küçük karakterler (8 puntodan az olmamak koşuluyla) kullanılarak tek sayfaya sığmaları sağlanabilir.
2.4. Satır Aralıkları

Ana metinde satır araları 1,5 satır olmalıdır. Şekil altı yazıları ve tabloların açıklamaları ile alıntılar ve kaynaklar dizininin yazımında da aynı aralık kullanılmalıdır. Dipnot metinlerinde satır aralığı 1 satır olmalıdır.


Paragraflar arasında da satır aralığı 1,5 satır olmalıdır. Özet (Türkçe ve İngilizce) ve kaynaklar hariç her yeni paragraf 1,0 cm içerden başlamalıdır.


Birinci dereceden bölüm başlıkları ve ana metinden önce gelen ilk sayfalar için sayfa başı yapılmalıdır. Bu başlıklardan sonra iki satır aralığı (Word belgesi için paragraf-satır aralığı komutu ile) bırakılmalıdır.


İkinci ve üçüncü dereceden başlıklardan önce iki satır aralığı (Word belgesi için paragraf-satır aralığı komutu ile) bırakılmalıdır. Ayrıca üçüncü dereceden başlıklar 1,0 cm içeriden başlatılmalıdır.


Ana metin ile şekil, formül ve tablo arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve şekil alt yazısı ile tablo ve tablo üst yazısı arasında da bir satır boşluk olmalıdır.
2.5. Sayfa Numaralama

Sayfa numaralandırılması, sayfanın altında ve ortasında olacak şekilde düzenlenmelidir. “İç Kapak,  “Kabul ve Onay” ve “Orjinallik Raporu” özel sayfalarında sayfa numaraları yoktur. Bunları takip eden Teşekkür, Öz, İngilizce öz (Abstract), İçindekiler, Tablolar listesi, Şekiller listesi, Simgeler ve Kısaltmalar listesi sayfaları, “Teşekkür” sayfasının numarası “i” ile başlamak üzere, küçük harf Romen rakamları kullanılarak (ii, iii, iv....) şeklinde; dönem projesinin giriş bölümü ile başlayan tüm diğer sayfaları ise (1, 2, 3....) şeklinde numaralanmalıdır. Sayfa numaraları “Times New Roman” yazı karakterinde ve 10 punto büyüklükte olmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında “-“ ve “_” gibi işaretler kullanılmamalıdır.

2.6. Şekiller ve Tablolar

Gereken durumlarda raporun içine anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller ve tablolar konulmalıdır. Şekil ve tablolarda yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazıların, okunacak kadar büyük ve bilgisayar çıktısı olmalarına özen gösterilmelidir. 


2.6.1. Şekil ve tabloların yerleştirilmesi


Şekiller ve tablolar metinde ilk değinildikleri sayfa üzerinde veya bir sonrakinde yer almalıdır. Bunların yerleştirilmeleri sırasında sayfa kenarlarında bırakılması gerekli kenar boşlukları kesinlikle aşılmamalıdır. Aşma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da Ek’te sunulmalıdır. Rapor metni içinde sayfaları kıvrılmış (katlanmış) şekil ve tablo olmamalıdır.

2.6.2. Şekil ve tabloların numaralanması 

Tüm şekil ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Rakamlardan ilki bölüm numarasını, ikincisi ise sıra numarasını göstermelidir. (Şekil 3.6 veya Tablo 2.1 gibi).


2.6.3. Şekil ve tablo başlıkları 

Raporda yer alan tüm şekil ve tablolar, numara ve başlık almalıdır. Rapor metni içerisinde yer alan tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Tablo başlığı veya tablo ile ilgili açıklayıcı ifadeler “Tablo 1.1. Tablo başlığı veya açıklayıcı ifade” şeklinde tablonun üst kısmında yer almalıdır. Şekiller ile ilgili başlık ya da açıklayıcı ifade ise şeklin alt kısmında “Şekil 1.1. Şekil başlığı ya da açıklayıcı ifade” olarak verilmelidir. Tablo/şekil başlıkları ile tablo/şekil arasında 1 satır boşluk olmalıdır.  Bu başlıklar olabildiğince öz ve açıklayıcı olmalıdır. 
2.7. Değinmeler


“Değinme” (kaynak gösterme) her bilimsel çalışmada kaçınılmaz olarak ve doğru bir biçimde uygulanması gereken bir işlemdir. Öte yandan, değinme aynı zamanda daha önce gerçekleştirilen benzer çalışmalara verilen değerin de bir göstergesidir. Bu nedenle, başkaları tarafından yoğun çabalar sonucu gerçekleştirilen çalışmaların yazılı ya da çizili her türden sonuçlarının kaynak göstermeden kullanılması hem bilimsel etik dışı hem de yasa dışı bir uygulamadır. Bu konuya gereken özenin gösterilmesindeki tüm sorumluluk dönem projesi yazarına aittir. Dönem projesi raporu içinde değinilen her kaynağa, raporun “KAYNAKLAR” bölümünde mutlaka yer verilmesi zorunludur. Benzer şekilde, bu listede yer alan kaynaklara da metin içinde değinilmiş olması gerekir.


Değinilen belgeler rapor metni içinde, ilk değinilen belgenin numarası [1] olmak üzere, sıralı biçimde IEEE kaynak gösterimi esaslarına uygun bir şekilde numaralandırılmalıdır (örn: Arıkan, [18]). 
2.8. Eşitlikler


Eşitlikler ile kendisinden önceki ve sonraki yazış unsuru (metin, tablo, şekil vb.) arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Eşitlikler numaralandırılırken, “(X.Y)” biçimi kullanılır. Burada X ilgili Birinci Derece Bölüm Başlığı numarasını, Y ise bu bölüm içinde 1 ’den başlayarak eşitliklere verilen sıra numarasını göstermektedir. Örneğin, (2.18) ikinci bölümde verilen 18 ’inci sıradaki eşitliği gösterir. Eşitliklerin bu şekildeki yazımında, eşitlik metin alanı ortalanarak yazılmalı, “(X.Y)” şeklindeki eşitlik numarası metin alanının sağ kenarına dayalı olmalıdır. Tek satıra sığmayan uzun eşitlikler yazar tarafından uygun yerlerinden bölünebilir. Bu durumda satırlar arasında 1 satır aralığı olmalı ve eşitlik numarası eşitliğin son satırında yer almalıdır. Metin içerisinde eşitliğe (eşitlik verildikten sonra değinilirken) belirtilmiş yazım biçimine uyulmalıdır. (Örnek: Denklem (5,1) de görüldüğü üzere,)

Örnekler:

                               Mi= Mi-1 + Mi giren – Mi-1 çıkan
(5.1)

	
[image: image1.wmf](

)

(

)

1

1

*

-

-

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

i

i

i

H

I

i

C

C

Ce

V

V

C


	(5.2)


3. DÖNEM PROJESİ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ

Dönem Projesi Raporunun Dış Kapağı EK 1’deki örneğe göre hazırlanmalıdır. Rapor; Özel Sayfalar, Rapor  Metni, Kaynaklar, Ekler olmak üzere  başlıca dört bölümden oluşur.

3.1. Özel Sayfalar  


Özel sayfalar; iç kapak, kabul ve onay, orijinallik raporu, ithaf sayfası (isteiyorsa), teşekkür (isteniyorsa), öz, abstract, önsöz (isteniyorsa), içindekiler, tablolar listesi, şekiller listesi,  simgeler ve kısaltmalar listesi sayfalarından oluşur.


3.1.1. İç kapak


Dış kapakta yer alan bilgileri içermelidir. Ek olarak, bu sayfada danışman (varsa ortak danışman) öğretim üyesinin adı da bulunmalıdır. Bu sayfa ana metinde kullanılan kağıt üzerine yazılmalıdır. (EK 2)

3.1.2. Kabul ve onay sayfası


EK 3’de verilen örneğe göre hazırlanmalıdır.


3.1.3. Orijinallik Raporu

Başkent Üniversitesi Enstitüleri Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi’nde tanımlandığı şekliyle hazırlanmalıdır. (EK 4)

3.1.4. Teşekkür sayfası


Dileyen yazarlar bir teşekkür sayfasına da yer verebilirler. Sayfanın başlığı “TEŞEKKÜR” şeklinde koyu ve 14 punto büyüklüğünde sayfa ortalanarak yazılmalıdır. “TEŞEKKÜR” başlığı, numara verilmeden 1.Derece başlık yazım kuralına uygun yazılır. Bu bölümde dönem projesinin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerin, olağan görevleri dışında katkıda bulunmuş kişilerin ve kuruluşların katkıları belirtilir ve teşekkür edilir. Dönem projesi, firma destekli proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise; projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir. Katkısı belirtilen kişilerin (varsa) unvanı, adı, soyadı, (varsa) görevli olduğu kuruluş (ayraç içinde), ve çalışmaya olan katkısı, kısa ve öz bir biçimde belirtilmelidir. Teşekkür bölümünün, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılması esastır. (EK 5)

3.1.5. Özet sayfası


Dönem projesi metninin oldukça kısa bir özeti “ÖZET” olarak ifade edilir.. Özet; okurun kısa bir göz atma ile fazla zaman harcamadan, yapılan çalışma hakkında hızla fikir sahibi olmasını sağlamak üzere kaleme alınmalıdır. Özette, yalnızca dönem projesinin ana hatları hakkında bilgi verilmelidir. Özet ’de, çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, ‘amaç’, ‘kapsam’, ‘yöntem’, ‘sonuç’, gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. Özet sayfası, tek başına yayımlanabileceği için, bu sayfada başka çalışmalara değinme yapılmamalıdır. Biçimsel bir Özet sayfası örneği EK 6’daverilmiştir.


Özet’in uzunluğu 400 kelimeyi geçmemelidir. Bu sayfada “ÖZET” başlığı, tümüyle 14 punto büyük harflerle,  satır ortalanarak ve koyu yazılmalıdır. Başlıktan sonra 2 satır ara verip (Word belgesi için paragraf-satır aralığı komutu ile)  önce yazar adı, dönem projesi başlığı, Başkent Üniversitesi, Enstitü adı, Program adı ve yılı koyu harflerle yazılmalı, takiben girinti vermeden paragraf başı yapılarak özet metnine geçilmelidir. ÖZET metninden sonra 2 satır aralığı boşluk bırakılmalı (Word belgesi için paragraf-satır aralığı komutu ile)  ve koyu olarak yazılan Times New Roman 12 punto “ANAHTAR KELİMELER:” ifadesinden sonra rapor ile ilgili “Subject Headings (MeSH)”e uygun en fazla 5 anahtar kelime virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra 2 satır boşluk bırakarak, varsa, dönem projesi hazırlanmasında desteği olan kuruluşların adı ve proje numaraları Ek 6’deki örneğe uygun olarak yazılmalıdır.   


3.1.6. İngilizce öz (Abstract) sayfası


Özet ’ün İngilizce çevirisi olan “Abstract” ın için “Özet” yazımı kuralları uygulanır. ÖZET gibi ABSTRACT da 400 kelimeden uzun olmamalıdır. ABSTRACT sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle ÖZET sayfasının aynısı olmalıdır.  “KEYWORDS:” ifadesinden sonra anahtar sözcüklerin İngilizce karşılıkları verilmelidir.



3.1.7. İçindekiler 


İçindekiler Ek 7’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Liste; TEŞEKKÜR sayfası ile başlar, ÖZET, ABSTRACT, ÖNSÖZ (varsa), İÇİNDEKİLER, TABLOLAR LİSTESİ, ŞEKİLLER LİSTESİ, SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ (varsa) ile devam eder. Bu listelerden sonra “1. GİRİŞ” bölümünden başlayarak rapor metninde yer alan tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, rapor metni içindeki sayfa numaraları ile sıralanır. “KAYNAKLAR” ve var ise “EKLER” bölümü ile “içindekiler listesi biter.  EKLER” bölümü var ise bu bölümde sayfa numaraları kullanılmaz. EKLER” başlığı sola yaslı şekilde yazılmalı, tüm ekler 0.75 cm girinti yapılarak “EK1: Ek Başlığı”, “EK2: Ek başlığı” vs. olarak sıralı bir şekilde yazılmalıdır. (EK 7)

Dönem projesi metninde kullanılan her bir bölüm başlığı numarası ile birlikte, ifade biçiminde hiçbir değişiklik yapılmaksızın, tümüyle aynı olarak “İÇİNDEKİLER” listesinde yer almalıdır. İÇİNDEKİLER” listesinde, her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılır. Her bir satırın başlık ve sayfa numarası arasındaki bölümü  noktalama (............) ile  doldurulur.  Yazar tüm listelerde sayfa numaralarının doğru olarak yazılmasından sorumludur. 


3.1.8. Tablolar listesi 

“Tablolar listesi”, “İçindekiler” listesinin sıralanmasında uygulanan kurallar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu liste tablo başlıkları kullanılarak hazırlanmalı, rapor metni içindeki tablo başlığının tümüyle aynısı yazılmalıdır. Her bir satırın başlık ve sayfa numarası arasındaki bölümü noktalama (............) ile  doldurulur. EK 8’da verilen örneğe göre yazımı olması gerekir.  

 3.1.9. Şekiller listesi 


“Şekiller listesi”, “İçindekiler” listesinin sıralanmasında uygulanan kurallar çerçevesinde hazırlanmalıdır.  Bu liste şekil başlıkları kullanılarak hazırlanmalı, diğer bir deyişle rapor metni içindeki şekil başlığının tümüyle aynısı yazılmalıdır. Her bir satırın başlık ve sayfa numarası arasındaki bölümü noktalama (............) ile  doldurulur. EK 9’da verilen örneğe göre yazımı olması gerekir.   


3.1.10. Simgeler ve kısaltmalar listesi 


Hazırlanan raporda, herkesçe kolaylıkla anlaşılamayacak simgeler ve kısaltmaların bulunması durumunda, “Simgeler ve Kısaltmalar Listesi”ne yer verilmelidir. Simgeler ve Kısaltmalar Listesi Ek 10’daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Liste bir sayfadan uzun ise, devam eden sonraki sayfaya başlık yazılmamalıdır.

3.2. Rapor Metni


Rapor metni “Bölümlerden” ve “Alt Bölümler” den oluşur. Rapor, “1. GİRİŞ” bölümü ile başlar ve “SONUÇ” (ya da gerekiyorsa SONUÇ ve ÖNERİLER) bölümü ile biter. Bu iki bölüm arasında raporun amaç ve kapsamı doğrultusunda yazarın ve danışmanının uygun gördüğü diğer bölümler, tasarlanan anlatım düzeni içinde yer alırlar. 


Rapor metninde birinci, ikinci ve üçüncü derece bölüm başlıkları kullanılmalı ve bu başlıklar koyu olarak yazılmalıdır. Başlık yazımından sonra “:” kullanılmamalıdır. Birinci derece bölüm başlıkları; BÜYÜK HARF ve 14 punto Times New Roman Karakterleri ile yazılmalı (örn. 1. GİRİŞ), ikinci derece alt bölüm başlıklarında ise; her sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük 12 punto harflerle ve sol kenara yaslı olarak yazılmalıdır (örn. 1.2. Önceki Çalışmalar). Üçüncü derece başlıklarda ise yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük 12 punto harflerle 1. cm içeriden (girinti) yapılarak yazılmalıdır (örn. 1.4.1. Tasarım çalışmaları). Birinci derece başlıklarda ile, vb. gibi bağlaçlar varsa bunlar da büyük harflerle yazılmalıdır.  

3.2.1. Giriş bölümü


Giriş bölümünde proje çalışmasının amacı, kapsamı, araştırma yöntem(ler)i ve önceki çalışmalar gibi, okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgilerden gerekli görülenler özlü bir biçimde, paragraflar halinde verilebilir. Bununla birlikte; bu bilgilerin ayrıntılı biçimde açıklanması gerekiyorsa, “Amaç”, “Kapsam”, “Yöntem” gibi alt bölüm başlıkları kullanılabilir. 


3.2.2. Yapılan çalışmayı anlatan bölümler


Bu bölüm; proje konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına ve raporun hacmine göre; birinci, ikinci ve üçüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır. Zorunlu durumlar dışında dördüncü derece bölüm kullanılmamalıdır. Her bir bölüm ve alt bölüm, “İçindekiler” listesindeki gibi numaralandırılır. Bu bölüm proje çalışmasının türüne, yazarın anlatımına ve anabilim dalının geleneklerine göre değişik düzenlerde olabilir.  


3.2.3. Sonuç ve öneriler bölümü


Sonuç başlığını taşıyacak olan bu bölümde, yapılan proje çalışmasından çıkarılan sonuçlar, karşılaşılan ve aşılamayan zorluklar, çalışma sonucunda sağlanan ve sağlanabilecek yararlar, bu çalışmadaki bulgulara dayanarak gelecekte yapılabilecek benzer ya da bu çalışmayı ilerletici çalışmalara ilişkin öneriler yer almalıdır.

3.3 . Kaynaklar 
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Ac

hücre başına taşınan trafik (erlang/hücre) 

C

öbek boyu
Es

spektrum verimliliği
Eb/N0

bit enerjisi gürültü güç yoğunluğu oranı
Kd 

istenen sinyalin Rice faktörü
Pod

istenen sinyalin yerel ortalama gücü
Ru

normalize edilmiş frekans tekrar kullanım uzaklığı
W

hücre başına band genişliği
μ

anten eleman sayısı
ρi,j

i. ve j. sinyaller arasındaki ilinti katsayısı
σu

istenmeyen sinyaller için gölgelenme standart sapması
ξ

alansal sinyal gücü
t.b.G.g.
Toplamsal beyaz Gaussian gürültü
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